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Atskaite

Par Rigas Tehniskas universitates projekta “Pasivi Skiedru optiskie sensori
energoefektivai transporta infrastruktiras tehniska stavoklu uzraudzibai”
Nr.1.1.1.1/16/A/072 norisi laika posma no 01.03.2017 lidz 31.05.2017 (1. atskaites
posms).

Projekta merkis ir: izstradat jaunu energoefektivu, ilgtsp€jigu un uz optiskas Skiedras
Brega rezga (FBG) balstitu optisko sensoru risinagjumu celu un to segumu tehniska
stavokla uzraudzibai (SHM).

Galvenokart uzmaniba $aja praktiskas ievirzes projekta tiek versta uz inovativu
FBG sensoru tehnologiju un risinagjumu izp&ti, kas tiks izmantoti, lai novérotu
materialu nolietojumu — mehanisko parametru izmainas, mikroplaisas celu
konstrukcijas, ka art uzberumu deformacijas. Projekta tiks izstradats un validéts cela
segas galigo elementu modelis, nemot véra gan laboratorija izveidota cela segas
fiziska modela, gan ekspluatacija esoSa autocela seguma teste€Sanas datus. Projekts
sevl ietver arl ilgtermina pétnieciskas aktivitates, kas ir veérstas uz eksistéjosas
tehnologijas eksperimentalu pilnveidoSanu, jaunu starpdisciplinaru zinasanu ieguvi
un inovaciju radisanu, ka arT pardomatu zinaSanu un tehnologiju parneses stratégiju.

1. atskaites posma pétnieciskie uzdevumi:

1.1. EksistejoSo optisko sensoru tipu, risinajumu, realizaciju un pienakosa signalu
apstrades metoZu izpéte;
1.2. Izpétes plana izveide konstrukciju tehniska stavokla uzraudzibai.

Atbilsto$i 1. atskaites posma izvirzitajiem pétnieciskajiem uzdevumiem ir veiktas
sekojosas darbibas:

Atbilstosi pétniecibas uzdevumam 1.1., projekta 1. atskaites posma ir veikta vairaku
starptautisku zinatniskas publikaciju un recenz€tu gramatu nodalu izpéte, kas lava
identificéti galvenos optisko sensoru tipus, tadus ka — vilpa garuma modul&tos
(spektrometriskos), fazes modulétos (interferometriskos), intensitates modulétos un
polarizacijas modulétos (polarimetriskos) sensorus, to darbibas principus ka ari galvenas
pienakosa signala apstrades metodes.

Atbilstosi pétniecibas uzdevumam 1.2., projekta 1. atskaites posma ir veikta vairaku
starptautisku zinatnisko publikaciju, projektu atskaiSu un recenz&tu gramatu nodalu izp&te
par optisko sensoru risindgjumiem cela segas konstrukciju tehniska stavokla uzraudzibai,
kas lava definét optisko sensoru risinagjumu tipus un to novietojumu tiesi celu




konstrukcijas, esoSos risinagjumus un iesp&jamos fizikalos parametrus, kurus meérit —

temperatiira un relativas deformacijas.
Atskaites posma laika ir sagatavots paredzamais projekta ietvaros radito rezultatu

izplatiSanas jeb zinasanu parneses plans un ta laika grafiks.
Projekta 1. atskaites posma pilniba ir sasniegti izvirzitie atskaites punkti:

Atskaites punkti (milestones)

Atskai .| Atskai
tskaltes : Atbilstosie | Paredzamais tskaltes
punkta Atskaites punkta nosaukums . punkta

darba posmi datums

numurs statuss

Optisko sensoru tipu,
M1 priekSrocibu  un  trikumu, WP1 31.05.2017 Sasniegts
' realizaciju, pienako$a signala R 31.05.2017
apstrades metozu identifikacija
Pieejamo konstrukciju tehniska
stavokla uzraudzibas risinajumu Sasniegts
M1.2 ’ WP1 31.05.2017
izpéte celiem, uzb&rumiem un 31.05.2017
civilajam infrastrukturam
Izstradats projekta ietvaros .
M5.1 |radito resultitu izplatiSanas| WP5 | 31052017 | oomiedts
T | tans " P has 31.05.2017
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